OPIS TECHNICZNY

do projektu budynku FORTVAST.

1. Podstawa opracowania.
® uzgodnienia miedzybranzowe,

® obowigzujgce przepisy i Polskie Normy.

2. Dane techniczne.
2.1. Opis ogdlny.
Program uzytkowy obiektu.

Projektowany budynek FORTVAST jest obiektem parterowym zpoddaszem
uzytkowym, bez podpiwniczenia. Projektowany obiekt przeznaczony bedzie na
potrzeby mieszkalne oraz rekreacyjne.

Na parterze znajduje sie salon z aneksem kuchennym oraz tazienka. Na poddaszu

zlokalizowano dwie sypialnie.

e Podstawowe dane projektowanego obiektu.

- powierzchnia zabudoWy...........cooovveviiirreeeiiiiieeeeeeeeeeeenn 34,90 m?
- powierzchnia UZytkOWa.......ceeeeeeeiiiiiccciereeeeeee e, 33,60 m?
- KUBDGEUT ettt 172,46 m3
- szerokosc¢ elewacji frontowej budynku........cccccveveinneneee. 4,39 m

- wysokos¢ gornej krawedzi elewac;ji frontowej budynku.. 2,49 m

- WYSOKOSE KAlENICY .vvevivieeeeiiiee e 5,60 m
- nachylenie potaci dachowej ......cccvvveveeeieiiiiiii, 450
- [0S KONAYENACiciiiivieeeiieiiiiee e 2

3. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.
3.1. Fundamenty.
e Stopy fundamentowe z bloczkdw betonowych 120x240x380 na spoinie

klejowe;j.



3.2. Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii szkieletowej. Stupki 38x140 z drewna
klasy C24 w rozstawie maksymalnym 600 mm. Jako tgczniki zaprojektowano gwozdzie
$rubowe 3,1x90, pierécieniowe 2,5x65 oraz wkrety do drewna. Sciana zewnetrzna
zbudowana jest z nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:

® szaldwka Swierkowa gr. 19 mm,
e wiatroziolacja,

e stupek drewniany 38x140 mm,
e wetna mineralna 150mm,

® paroizolacja,

e szalowka Swierkowa gr. 15 mm

3.3. Sciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne wykonane w technologii szkieletowej. Stupki 38x89 z drewna
klasy C16 w rozstawie maksymalnym 600 mm. Jako tgczniki zaprojektowano gwozdzie
$rubowe 3,1x90, piericieniowe 2,5x65 oraz wkrety do drewna. Sciana wewnetrzna
zbudowana jest z nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:

e szaldowka Swierkowa gr. 15 mm,
e stupek drewniany 38x89 mm,
e wetna mineralna 100mm,

® szaldwka swierkowa gr. 15 mm

3.4. Strop nad gruntem.

Strop nad gruntem zaprojektowano z belek 45x145 z drewna klasy C24 w rozstawie
maksymalnym 600 mm. Jako taczniki zaprojektowano gwozdzie s$rubowe 3,1x90,
pierscieniowe 2,5x65 oraz wkrety do drewna. Strop nad gruntem zbudowany jest
z nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:

e ptyta OSB gr. 22 mm,
e belka drewniana 45x145 mm,
e wetna mineralna 150 mm,

e ptyta OSB gr. 12 mm



3.5. Strop nad parterem.

Strop nad parterem zaprojektowano z belek 45x195 z drewna klasy C24 w rozstawie
maksymalnym 600 mm. Jako faczniki zaprojektowano gwozdzie srubowe 3,1x90,
pierscieniowe 2,5x65 oraz wkrety do drewna. Strop nad parterem zbudowany jest
z nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:

e deska swierkowa gr. 22 mm,

o Dbelka drewniana 45x195 mm.

3.6. Dach.

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 45°. Wiezbe dachowag zaprojektowano z krokwi
38x140 z drewna klasy C24 w rozstawie maksymalnym 600 mm. Jako t3gczniki
zaprojektowano gwozdzie srubowe 3,1x90, pierscieniowe 2,5x65 oraz wkrety do drewna.
Dach zbudowany jest z nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:

e fata drewniana 22x48 mm,

e kontrtata drewniana 22x48 mm,

e folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna,
e krokiew 38x140 mm,

e wetna mineralna gr. 150 mm,

® paroizolacja,

e szalowka Swierkowa gr. 15 mm.

3.7. l1zolacje.
e przeciwwilgociowa pozioma na stopach fundamentowych: folia DPC
e paroizolacja: folia StopAir
® wiatroizolacja: folia wysokoparoprzepuszczalna
e folia dachowa: folia wysokoparoprzepuszczalna

® izolacja termiczna: wetna mineralna

3.8. Posadzki.
e Parter — wyktadzina PCV,

e Poddasze — wykfadzina dywanowa.



3.9. Stolarka otworowa.
e Stolarka drzwiowa — sosnowa,

e Stolarka okienna — PCV.

3.10. Pokrycie dachu.

e Blachodachowka

3.11. Obrobki blacharskie.
e obrébki blacharskie: z blachy powlekanej,
® rynny skrzynkowe z membrany PCV,

e Rury spustowe PCV.

3.12. Malowanie i powtoki zabezpieczajace.
e (Od zewnatrz - wodorozciericzalna farba nawierzchniowa,

e (Od wewnatrz — bezbarwny, wodorozciericzalny impregnat.

3.14. Komin.
e System kominowy sktadajgcy sie z:
- pfaszcza zewnetrznego z blachy nierdzewnej,
- izolacji z wtdkien glinokrzemianowych,

- ceramicznego ptaszcza wewnetrznego.

4. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Wszystkie elementy drewniane czterostronnie strugane o wilgotnosci ponizej

18%, nierozprzestrzeniajgce ognia zgodnie z PN-EN 13501-1:2008.



